
NOYER

Les points forts :

Collection RETRO
70 coloris aux choix sans plus value.
Portail coulissant Aluminium sur tous les modèles.
Finition thermo laquage par poudre polyester qualicoat et cuisson au four ? 190°C 100 microns.

Portail en Acier : Montants et traverses basses et intermédiaires : tube 40 x 40 x 2 mm Traverses de
barreaudage : tube 30 x 15 x 1.5 mm et 40 x 20 x 2 mm Barreaudage traversant sur droit et aspect traversant
sur cintre : tube diam 16 x 1.5 mm Soubassement : tôle plane aluminium 30/10 ème Battement central : plat 40
x 5 mm soudé sur montant Volute, rond diamètre 100 mm, fourreau et pointes Quincaillerie : couleur noire

Sur demande :
Remontée de pente 16% ouverture possible 180° maxi. Ouverture intérieure ou extérieure 180°.

En option :
Divers gonds autres que pivots. Gâche ou serrure électrique Motorisation. Barre de contreventement.
Relevée de pente ? rotules ou avec amortisseur ? gaz. Divers pointes ou volutes. Etc ..

* Acier galvanisé thermolaqué * Tous nos portailss en Acier sont réalisables en version coulissante.(Sauf
Noyer et Molière)
* N'hésitez pas ? jouer avec les couleurs !!  Notre nuancier standard.
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